
FORNO
MICROONDE

FORNO
TRADIZIONALE FRIGORIFERO CONGELATORE

PP
CA+PP
ALbn

CA+PET
CPET
ALc

CA+PLA

CA+PP
ALbn

CA+PET
CPET
ALc

CA+PLA

PP
CA+PP
ALbn
APET

CA+PET
CPET
ALc
PLA

CA+PLA

CA+PP
ALbn
APET

CA+PET
CPET
ALc

CA+PLA

APPARECCHIATURE PER L’UTILIZZO

GUIDA PER L'UTILIZZO E SMALTIMENTO
DEI CONTENITORI COMPAC

RISCALDAMENTO COTTURA RAFFREDDAMENTO CONGELAMENTO

PP
CA+PP
ALbn

CA+PET
CPET
ALc

CA+PLA

CA+PP (*)
ALbn

CA+PET (*)
CPET (*)

ALc
CA+PLA (*)

PP
CA+PP
ALbn
APET

CA+PET
CPET
ALc
PLA

CA+PLA

CA+PP
ALbn
APET

CA+PET
CPET
ALc

CA+PLA

MODALITÁ D’USO

RICICLABILE COMPOSTABILE

PP
CA+PP
ALbn
APET

CA+PET
CPET
ALc
PLA

CA+PLA

PLA
CA+PLA

SMALTIMENTO

PLA
Acido Polilattico

 Da 0°C a +40°C

APET
Polietilentereftalato

Da –40°C a +70°C
CA+PLA

Cartoncino
+ Acido Polilattico

Da –40°C a +200°C

CA+PP
Cartoncino

+ Polipropilene

Da –40°C a +200°C

CA+PET
Cartoncino + PET

Da –40°C a +200°C

PP
Polipropilene

 Da 0°C a +110°C 

CPET
Polietilentereftalato

Cristallizzato

Da –40°C a +180°C

ALc
Alluminio

Smooth Wall

Da –40°C a +200°C
ALbn

Alluminio
Smooth Wall

Da –40°C a +200°C
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